
Lattiavaha

KW Puolikiiltävä

Käyttötarkoitus

Puolikiiltävä / kiiltävä lattiavaha muovi-, linoleum-, kivi-, 

lakatuille parkettilattioille sekä kuluneille PUR-pinnoille. 

Soveltuu erittäin hyvin paikkavahaukseen.

Ominaisuudet

Valkoinen, maitomainen neste. 

Kuivuttuaan jättää lattian puolikiiltäväksi. Tuote on 

helposti levitettävä, kulutusta erittäin hyvin kestävä, 

askelvarma lattiavaha. KW Puolikiiltävä sietää hyvin 

käsihuuhteita.

Lähes tuoksuton.

Sisältää

Vesipohjainen akryyli/styreeni co-polymeeri

pH 8,5

Käyttöohje

Käytetään sellaisenaan. Puhtaalle, kuivalle lattiapinnalle 

levitetään 1-2 ohutta vahakerrosta. Erityisen kuluneille 

alueille voi ensin levittää yhden kalvon. Vahakalvojen 

annetaan kuivua levityskertojen välillä 20-30 minuuttia.

Riittoisuus 80-100 m²/L. Menekkiin vaikuttaa lattiapinnan 

huokoisuus sekä levitysväline.

Kävelykuivaksi pinta muodostuu viimeisen kalvon kuivuttua

n. 45 minuuttia. Huonekalujen siirtoa tilaan suositellaan

vasta seuraavana päivänä naarmujen välttämiseksi.

Käyttökohteet/työmenetelmät

Tuotekoodi

185031

185035

Myyntierä

10 x 1 L

3 x 5 L 

Tuotteen ympäristöohje

Pakkauksen kierrätysohjeet tuotteen etiketissä

Sisällön hävitysohje käyttöturvallisuustiedotteessa

Varastointi

Säilytetään huoneenlämmössä. Suojeltava jäätymiseltä.

Valmistusmaa

Suomi

Ainoastaan ammattikäyttöön
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