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KW Dip

Kloori sisaldav leotusvedelik Kasutusalad/tsmeetodid
Kasutusotstarve Tootekood Miiiigipartii GTIN (tk)
Soogiriistade, portselan- ja plastnéude ning roostevabast terasest 184771 10x | L 6420617270216
noude leotamiseks. Kinni kuivanud mustuse ja plekkide eemaldamiseks 184775 3x5L 6420617270049

ja valgendamiseks. Sobib ka néudepesumasinate ja pérandatrappide
puhastamiseks.
Mitte alumiiniumi jaoks.

Omadused
Labipaistev vedelik
Kloorilhnaline

Keskkonna ohutus
Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil

Toode on kiiresti biolagunev Sisu kasutusest korvaldamise juhis toote ohutuskaardil
Koostis Sdilitamine

Fosfonaat <5% Siilitada toatemperatuuril

Naatriumhupokloriid <5%

Kontsentraadi pH 13 Tootjariik

Té6lahuse pH 12,5 Soome

Kasutusjuhend Ainult professionaalseks kasutamiseks

Néude leotamine |-10 ml/L vee kohta
Noudepesumasina puhastamine 5 ml/L vee kohta . o . .
oep . P . . . NB! Kasutage kaitsekindaid ja kaitseprille
Porandatrappide puhastamine lahjendamata kujul
Paigutage noad-kahvlid ja ndud leotusanumasse véi karusse Tootekaart 1/2023
selliselt, et need oleksid leotusvedelikuga tileni kaetud ja laske
olenevalt esemete maardumise astmest ja materjalist méjudal5-30
minutit. Parast leotamist hoolikas loputamine voi pesemine
noudepesumasinas.

Noudepesumasinas puhastamisel lisage pesumahutisse KW Dip enne
tlihjendamist. Kaivitage masin, tiihjendage paak parast pesemist ja
loputage korralikult.

Kasutage doseerimisanumat/ -pumpa.

Kemvit Oy | 68410 Alaveteli | +358 40 773 0086 | www.kemvitfi | info@kemvit.fi



http://www.kemvit.fi/

	Dia 1: KW Dip 

