
Üldpuhastusaine

KW I-TEK 11

Kasutusotstarve

Madala vahutavusega leeliseline tööstuslik pesuaine. KW I-

TEK 11 eemaldab tõhusalt õli, pigi, rasva, vaha ja jämeda 

mustuse. See pesuaine eemaldab ka veega lahustatavad liimid. 

Toode sobib vett taluvatele pindadele remonditöökodades ja 

tööstushallides. Ka masinate ja transpordiseadmete 

survepesuriga pesemiseks. Sobib kasutamiseks käsitsi- ja 

masinmeetodil.

Omadused

Kergelt kollakas vedelik

Toode on biolagunev

Koostis

Mitteioonsed pindaktiivsed ained 5 - < 15%

Fosfonaadid < 5%

Kontsentraadi pH 11,2

Töölahuse pH 10,5

Kasutusjuhend

Hoolduspuhastus 1-10 ml/L vee kohta

Põhipuhastus 10–50 ml/L vee kohta

Kandke lahus pestavale pinnale. Laske mõjuda 5-15 minutit. 

Hõõruge ja eemaldage must vesi veeimuriga või kasutades

kombimasinat. 

Vajaduse korral loputage pinda puhta veega.

Doseerimine survepesumasinasse 3–10 %

Lahustina kasutamiseks valmistage 30-100 % lahus, 

mõjuaeg 0,5–12 h. 

Loputage puhta veega. 

Kasutage doseerimisanumat/ -pumpa.

Tootekood 

184641

184645

1846420

18464200

Müügipartii

10 x 1 L

3 x 5 L

1 x 20 L

1 x 200 L

Keskkonna ohutus

Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil

Sisu kasutusest kõrvaldamise juhis toote ohutuskaardil

Säilitamine

Säilitada toatemperatuuril

Tootjariik

Soome

Ainult professionaaliseks kasutamiseks
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