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KW I-TEK 13

Grovrengoringsmedel

Anvindningsandamal

Starkt alkaliskt grovrengoringsmedel for rengoring i industrier
och verkstader. For hogtryckstvitt av transportfordon och
maskiner. KW I-TEK |3 ar ett utmarkt grovrengoringsmedel
for avlagsnande av oljig smuts. Ej for aluminium. Langre
verkningstid och varmare vatten forbattrar slutresultatet.

Egenskaper
Klar svagt gul vatska

Produkten ar biologiskt nedbrytbar

Innehaller

Katjoniska tensider <5%
Nonjoniska tensider <5%
Amfotdra tensider <5%

pH i koncentrat 13,0
pH i brukslésning 11,3

Bruksanvisning

Daglig rengoring [-10 ml/L vatten

Grovrengoring och hogtryckstvatt 10-100 ml/L vatten
Gor brukslosningen i varmt eller t.o.m. hett vatten for att
forstirka tvatteffekten. Om mojligt, lat verka 5-10 minuter
pa ytan som skall tvittas, gnugga och skolj val.

| hogtryckstvatt 3-10 % dosering.

Anvind doseringsmatt/-pump.
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Anvindningsmraden/arbetsmetoder

Produktkod Forpackningar GTIN (st)
184485 3x5L 642061727451 |
1844820 I x20L 6420617274825
18464200 | x200 L

Miljéanvisningar

Atervinningsanvisningar for forpackningen finns pa
etiketten. Anvisning for hantering av produktavfall finns i
sakerhetsdatabladet.

Forvaring
Forvaras i rumstemperatur

Tillverkningsland
Finland

Endast for yrkesmassigt bruk
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