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UIdpu hastusaine Kasutusalad/t66meetodid
Kasutusotstarve Tootekood  Miiligiparti  GTIN (k)
Tugevalt leeliseline tldpuhastusaine toostushallide ja 184485 3x5L 642061727451 |
tookodade puhastamiseks. Survepesuriga transpordivahendite 1844820 [ x20L 6420617274825
ja masinate pesemiseks. KW I-TEK |3 on suurepirane 18448200 | x 200 L

Uldpuhastusaine Slise mustuse eemaldamiseks. Mitte
alumiiniumi jaoks. Mé&juaeg ja kuum vesi parandavad
|6pptulemust.

Omadused

Kergelt kollakas vedelik Keskkonna ohutus

Toode on biolagunev Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil
Sisu kasutusest korvaldamise juhis toote ohutuskaardil

Koostis

Ka.ltio.onsed pinfiaktiivfed ainfad < 5:’{: Siilitamine

Mitteioonsed pindaktiivsed ained <5% Siilitada toatemperatuuril

Amfoteersed pindaktiivsed ained <5%

Kontsentraadi pH 13,0 Tootjariik

Toolahuse pH 11,3 Soome

Kasutusjuhend Ainult professionaaliseks kasutamiseks

Hoolduspuhastus 1-10 ml/L vee kohta
PShipuhastus ja survepesu 10—100 ml/L vee kohta Tootekaart 1/2023
Aine moju suurendamiseks kasutage lahuse valmistamisel
sooja voi isegi kuuma vett. Véimalusel laske ainel
pestaval pinnal mojuda 5-10 minutit. Kiilirige ja loputage
korralikult.

Doseerimine survepesumasinasse 3—10%

Kasutage doseerimisanumat/ -pumpa.
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