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Bionedbrytbart |6sningsmede| Anvindningsmraden/arbetsmetoder
Anvindningsindamal Produktkod Forpackningar GTIN (st)
KW I-TEK 7 ar 16sningsmedelsbaserat tvattmedel, som ar 183611 6x 1L 6420617274597
skonsamt mot bade huden och miljén. Produkten ar utvecklat
speciellt for avlagsnande av tjockolja, beckolja och fett.
Produktens flampunkt 4r hela +180 °C och den ar
utvecklad for att ersatta traditionella, lattantandliga
kolvitebaserade |6sningsmedel. Anvandningsomraden Miljéanvisningar
rengoring av cisterner i industrin, men aven for avligsnande av Atervinningsanvisningar for férpackningen finns pa etiketten.
olja fran andra ytor. Produkten dr neutral och dirmed trygg att Anvisning for hantering av produktavfall finns i
anvinda pa de flesta ytmaterial. Limpar sig dven till fortvatt av sikerhetsdatabladet.
fordon.

KW I-TEK 7 kan anviandas ocksa som blotlaggningsvitska,
produkten skadar inte metall. Rekommenderas inte till
gummimaterial.

Forvaring
Forvaras i rumstemperatur

Egenskaper Tillverkningsland

Klar svagt gul vatska Finland
Produkten ar snabbt biologiskt nedbrytbar
Endast for yrkesmassigt bruk
Innehaller
Nonjoniska tensider <5% Obs.

Inte lattantandlig. | enlighet med forordning nr 1272/2008

pH i koncentrat 7 (CLP) klassificeras ej denna produkt som farlig

pH i brukslosning 7

Produktkort 04/2023
Bruksanvisning

KW I-TEK 7 appliceras som sadan pa ytorna

som skall tvittas. Lat verka 5-15 minuter. Bearbeta mekaniskt
for att effektivera rengoringen. Skolj till sist med vatten.

Om vill, man kan skolja eller tvatta ytan med KW I-TEK 1 1.
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