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KW Klooripesu

Leeliseline puhastusaine

Kasutusotstarve

Mitmeotstarbeline leeliseline intensiivpuhastusaine.
Kasutatakse korgete hiigieeninduetega ruumides, nagu haiglad
ja haiglate operatsiooni- ja protseduuriruumid, spaad ja
basseinid, spordi-, sanitaar- ja sotsiaalruumid, samuti kilmad
saunad, toiduvalmistamiskohad, suurkookide erinevad pinnad
ja seadmed ning eriti kalaletid, porandatrapid ja
kanalisatsioonitorud.

Omadused

Labipaistev kollakas kloorilohnaline

vedelik

Valgendav

Toode on biolagunev

Koostis

Fosfaadid <5%
Anioonsed pindaktiivsed ained <5%
Amfoteersed pindaktiivsed ained <5%
Klooripohine valgendi <5%

Kontsentraadi pH ca 13
Toolahuse pH 11,5

Kasutusjuhend

Doseerida kiilma vette

5 ml/995 ml vett 25 ml/4,975 L vett (200 ppm)
13 ml/987 ml vett 63 ml/4,937 L vett (500 ppm)
25 ml/0,975 L vett 125 ml/4,875 L vett (1000 ppm)
125 ml/0,875 L vett 625 ml/4,375 L vett (5000 ppm)
Tualetipotid ja pérandatrapid lahjendamata.

Arge kasutage KW Klooripesu kuumadel pindadel.

Kasutage doseerimisanumat/ -pumpa.
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Tootekood Miitigipartii GTIN (tk)
183991 10x|L 6420617273200
183995 3x5L 6420617273217

Keskkonna ohutus
Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil
Sisu kasutusest korvaldamise juhis toote ohutuskaardil

Sdilitamine
Hoida toatemperatuuril paikesevalguse eest kaitstult

Tootjariik
Soome

Ainult professionaalseks kasutamiseks
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