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Puhastusvahend konvektsioonahjudele ja grillidele Kasutusalad/tdsmeetodid
Kasutusotstarve ) o o Tootekood Miiligipartii GTIN (tk)
Tugevasti leeliseline ohuringlusega ahjude, grillide, pagariahjude 185215 3x5L 6420617272623

ning roostevabast terasest valmistatud pliidikubude
puhastamiseks. Eemaldab tohusalt kinni kérbenud ja kuivanud
toidujaagid ning olise mustusekihi ahju- ja koogiseadmete
pindadelt.

Mitt I P i iaoks.
Itte alumiiniumi jaoks Keskkonna ohutus

Omadused Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil

Punane vedelik Sisu kasutusest korvaldamise juhis toote ohutuskaardil

Lohnatu

Toode on kiiresti biolagunev Siilitamine

Koostis Sailitada toatemperatuuril

Fosfaadid <5%

Fosfonaadid <5% Tootjariik

Anioonsed pindaktiivsed ained <5% Soome

Amfoteersed pindaktiivsed ained <5%

Mitteioonsed pindaktiivsed ained <5% . . .

Virvai Ainult professionaalseks kasutamiseks
arvaine

Kontsentraadi pH 14 Tootekaart /2023

Toolahuse pH 14

Kasutusjuhend

Super-Clean —anum tihendatakse ahju/grilli automaatse
doseerimissiisteemiga. Toote voib vahule ajada voi kasutada
vahule ajamata. Kandke toote |:10 kasutuslahus
kilmale/jahutatud pinnale. Kuumutage ahi/grill +50-+70 °C-ni.
Korgematel temperatuuridel véib lahus aurustuda ja pohjustada
terase varvimuutust. Laske mojuda maks. 5 minutit, seejarel
eemaldage lahtine mustus ja loputage p&hjalikult veega.

Mitte segada teiste ainetega.
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