
CIP och lådtvättmedel för områden med mjukt vatten

KW T-22

Användningsändamål

Starkt alkaliskt tvättmedel för maskinell tvätt av 
transportlådor och CIP-tvätt i mjukt vatten. KW T-22 
avlägsnar effektivt fett och proteiner samt förhindrar
uppkomst av kalkavlagringar.

Egenskaper
Klar vätska
Vattenlöslig i alla koncentrationer
Skummar inte
Produkten är snabbt biologiskt nedbrytbar

Innehåller
Fosfonat < 5%
Natriumhydroxid > 30%
Kaliumhydroxid 5 - <15%

pH i koncentrat 14
pH i brukslösnig 13,0 (1%)

Bruksanvisning

Anslut KW T-22 kärlet till diskmaskinens automatiska
doseringssystem. 

Dosering 0,2-2,0 %

Tvättemperatur 30-80 °C

Titrering av brukslösningskoncentrationen:
Titreringsvätska 0,2M H2SO4 
Fenolftalin indikator
Till 50 ml brukslösning tillsätts titreringsvätska tills
indikatorfärgen försvinner. 
Formel: titreringsvätska [ml] x 0,093 = % KW T-20

Använd doseringsmått/ -pump.

Användningsmråden

Produktkod

1847620

18476200

18476000

Förpackningar

1 x 20 L

1 x 200 L

IBC

Miljöanvisningar

Återvinningsanvisningar för förpackningen finns på 

etiketten. Anvisning för hantering av produktavfall finns i 

säkerhetsdatabladet.

Lagring

Förvaras i rumstemperatur

Tillverkningsland

Finland

Endast för yrkesmässigt bruk
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