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KW Vahanpoisto

Loputusvaba vahaeemaldus-
ja uldpuhastusaine

Kasutusotstarve

Tohus vahaeemaldus-, lldpuhastus- ja kasutuselevotule eelneva
puhastamise vahend leeliselisi puhastusaineid taluvatele
porandapindadele. Mitte linoleumi jaoks. KW Vahanpoisto
eemaldab tShusalt ka vanad vahakihid.

Vihese vahutekke tottu sobib kasi- ja masinpesumeetoditeks.

Omadused

Labipaistev kollakas vedelik
Lohnastamata

Loputusvaba

Toode on kiiresti biolagunev

Koostis

Anioonsed pindaktiivsed ained <5%
Mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%
Amfoteersed pindaktiivsed ained <5%

Kontsentraadi pH 13
Toolahuse pH 12,5

Kasutusjuhend
Vahaeemaldus 0,5-2 dI/L vee kohta.
PShipesu | dI/L vee kohta.

Kandke lahus porandale ja laske lahusel mojuda 5-10 min, laskmata

pinnal kuivada. Puhastage porand porandahooldusmasinaga koos

porandamaterjalile sobiva kettaga. Eemaldage must vesi veeimuriga

ning piihkige porand niiske mopiga voi kasutades puhta veega
kombimasinat.

Kasutuselevotule eelnev porandamaterjali puhastamine vastavalt
doseerimisjuhisele.

Kasutage doseerimisanumat/ -pumpa.
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Kasutusalad/t6meetodid
Tootekood Miiligipartii GTIN (tk)
184991 10x 1L 6420617279745
184995 3x5L 6420617274535

Keskkonna ohutus
Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil
Sisu kasutusest korvaldamise juhis toote ohutuskaardil

Sdilitamine
Sailitada toatemperatuuril

Tootjariik
Soome

Ainult professionaalseks kasutamiseks
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