
Kanalisatsiooniummistuste avaja

KW Viemärinavaus 

Kasutusotstarve

Tugevasti leeliseline kanalisatsioonipuhastusvahend 

kanalisatsiooni- ja äravoolutorude avamiseks ja ebameeldiva 

lõhna eemaldamiseks. Sobib kõikidele kanalisatsioonitorudele, 

kuid mitte WC-pottidele ega nõudepesumasinatele ega 

pesupesumasinatele. Söövitab alumiiniumi, tsinki ja 

tinasulameid.

Omadused

Valged lõhnatud pärlid

Koostis

Naatriumhüdroksiid

pH 14

Kasutusjuhend

Kallake 100-200 g KW Viemärinavaus´t vähehaaval koos 

väikese veekogusega kanalisatsioonitorusse. Jätke mõjuma 

vähemalt 15 minutiks ja loputage võimalikud jäägid veega 

maha. Ennetava meetmena on KW Viemärinavaus´t soovitatav 

kasutada kohe, kui vee äravool aeglustub.

Ärge kasutage koos KW Viemäranavaus´ega muid pesuaineid 

ega abivahendeid.

Kasutusalad/töömeetodid

Tootekood 

1834305

183435

Müügipartii

20 x 500 g

3 x 5 kg

Keskkonna ohutus

Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil

Sisu kasutusest kõrvaldamise juhis toote ohutuskaardil

Säilitamine

Säilitada toatemperatuuril

Tootjariik

Soome

Ainult professionaaliseks kasutamiseks
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