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KW I-TEK 6

Lim-, farg- och graffitiborttagningsmedel

Anvindningsandamal

Effektivt och miljovanligt I6sningsmedel, som ar utvecklad for
att ersatta traditionella kolvatebaserade I6sningsmedel.
Avlagsnar effektivt ohardade polymerlim, polyesterharts,

limrester av tejp fran fonster och golv. Loser dven upp golvvax.

KW I-TEK 6 ar dessutom ett effektivt graffitibortagningsmedel.
Anvindningsomraden tra- och batindustri samt for att avlagsna
limrester fran fonster och golv i samband med byggen.

Egenskaper
Klar vatska
Produkten ar snabbt biologiskt nedbrytbar

Innehaller
Nonjoniska tensider <5%

pH i koncentrat 7
pH i brukslosning 7

Bruksanvisning

KW I-TEK 6 sprids ut som sadan pa ytorna som skall tvattas.
Lat verka 5-15 minuter. Torka rent.

Vid behov torkas ytan slutligen med en stadduk fuktad med
vatten. Rekommenderas inte for malade ytor eller plexiglas.
Testa forst pa ett mindre synligt omrade.

Efter graffitibortagning rekommenderas att ytan tvattas med
KW Yleispesu.
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Anvindningsmraden/arbetsmetoder

GTIN (st)
6420617274597

Produktkod Forpackningar
185241 10x 1L

Miljéanvisningar

Atervinningsanvisningar for férpackningen finns pa etiketten.
Anvisning for hantering av produktavfall finns i
sakerhetsdatabladet.

Forvaring
Forvaras i rumstemperatur

Tillverkningsland
Finland

Endast for yrkesmassigt bruk

Obs.

Produkten ar inte littantandlig och inte klassificerad som
irriterande for ogon eller hud. Anvindning av skyddshandskar
rekommenderas dock.
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