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KW Tempo 1000

Mitmeotstarbeline uldpuhastusaine

Kasutusotstarve

Norgalt leeliseline tldpuhastusaine koikidele vett taluvatele pindadele,
sobib kasutamiseks kasitsi- ja masinmeetodil. KW Tempo 1000 on
vaga laia kasutusspektriga, okonoomne ja tohus tildpuhastusaine, mis
eemaldab ka rasvase ja kinni kuivanud mustuse. Eemaldad ka tahma ja
tahkete osakeste saaste.

Omadused

Labipaistev kollakas vedelik
Kerge I6hnaga

Toode on biolagunev

Koostis

Fosfaadid <5%
Mitteioonsed pindaktiivsed ained 5-<15%
Anioonsed pindaktiivsed ained <5%
Virvaine

LShnaaine

Kontsentraadi pH 10
Toolahuse pH 7,5 - 9,4

Kasutusjuhend

Hoolduspuhastus 0,5—1 ml/L vee kohta

Hoolduspuhastus sanitaarruumides 0,5—2 ml/L vee kohta

Pindade puhastus 2—10 ml/L vee kohta

Pohipuhastus 2—10 ml/L vee kohta / tavaline mustus

Pohipuhastus 10-50 ml/L vee kohta / raske, kinni jaanud mustus
Pindade ja pohipuhastamisel on mojuaeg 5-10 min, holbustab
mustuse eemaldamist pindadelt.

Piihkige porand hoolikalt niiske mopiga voi kasutage kombimasinat.

Pesumasinas

. koristustekstiilide pesemiseks 50—100 ml. KW Tempo 1000 ei
vahuta ka suure doosi puhul véi korgel temperatuuril

. koristustekstiilide ettevalmistamine 10—50 ml loputusaine
kambrisse

Sobib kasutamiseks ka sanitaarruumides,
korgsurvepesu korral ja survepesumasinas.

Kasutage doseerimisanumat/ -pumpa.
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Kasutusalad/t6meetodid

Tootekood Miitigipartii GTIN (tk)
184471 10x|L 6420617272395
184475 3x5L 6420617272401
18447200 | x200 L

Keskkonna ohutus
Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil
Sisu kasutusest korvaldamise juhis toote ohutuskaardil

Sdilitamine
Sailitada toatemperatuuril

Tootjariik
Soome

Ainult professionaaliseks kasutamiseks
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