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KWV Haalaripesu

Oparfymerat tvattpulver for arbetsklader Anvindningsmraden
Anvindningsomraden ) Produktkod Férpackningar GTIN (st)

KW Haalaripesu ar ett effektivt fosfatbaserat tvattpulver utvecklat 184045 I x5 k 6420617271459
speciellt for tvitt av arbetsklader, dven for flamskyddade klader, 1840410 I x 10 Eg 6420617271510

och entrémattor. Avlagsnar effektivt fett, olja, sot och liknande
svar smuts. Innehaller inte optiska vitmedel eller tval — limpar sig
for varselklader. Produkten tvittar effektivt rent och

haller fargerna klara fran tvatt till tvatt. Limpar sig aven for tvatt 2 o 2
. L Dosering g/kg byk i olika vattenhardhet
av stadtextilier och golvmoppar.

0-8 °dH 8-14 °dH > 14 °dH
Egenskaper Mjukt vatten Mellanhart Hart vatten
Vitt pulver vatten
Zeolitfritt
Oparfymerad 13 glkg 17 g/kg 21 glkg
Produkten ar biologiskt nedbrytbar
Antal tvattar 260/ 10 kg 100 ml ~ ca.100 g.
Innehaller e L
Fosfat 15-<30% P:hljoanwsnmgar
Anjoniska tensider <59% Atervinningsanvisningar for forpackningen finns pa etiketten.
Nonjoniska tensider <5% Anvisning for hantering av produktavfall finns i

sakerhetsdatabladet.
pH i tvattlosning ca. 12

Forvaring
Bruksanvisning Forvaras i rumstemperatur
Folj alltid tvattraden pa textilierna. Sortera byken, tvitta
ljusa och morka plagg separat. Blotlaggning rekom- Tillverkningsland
menderas inte. Vid handtvatt [0s upp tvattmedlet helt Finland
innan plaggen laggs i. Langvarig bl6tldggning och oldst
tvattmedel kan ge fargskador pa textilier. Produktkort 6/2025

Tvitt av arbetsklader +60 - +95°C

Anvind doseringsmatt.
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